Nouvelle jadiniére en béton créée
selon les caractéristiques et désign
des jardiniéres existantes

MAIN-COURANTE METALLIQUE_SER-RD-31
profil 50mm x 15mm
thermolaquage teinte RAL 9005
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Profil existant

Fondations sols, ouvrages et dallage en pierre naturelle compris au lot Bati

Modules de marche en béton préfabriqué
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,AA Module m1 : 0.18cmx0.35cmxlongueur variable
[ m2 ] Module m2:0.13clx0.35cmxlongueur variable

Module m3 : 0.13cIx0.30cmxlongueur variable

Coupe D2-a

AMELANCHIER LAMARCKII

MAIN-COURANTE METALLIQUE_SER-RD-32

profil 50mm x 15mm

FOND GRAMINEEN thermolaquage teinte RAL 9005
Epaisseur terre végétale : 30cm

MAIN-COURANTE METALLIQUE_SER-RD-32
profil 50mm x 15mm
thermolaquage teinte RAL 9005

Sol de type S2
Béton sablé ou microdésactivé
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Sol type S3
Dalles granit
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Béton sablé
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Plancher terrasse existante GRADINS Fondations sols et ouvrages compris au lot bati Amorce de la rampe principale
Modules en béton préfabriqué Sol de type S2

Coupe D4-b Coupe D2-b



